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か数の土間工事は左官工事同様、これまで数々の現場実績を積んでまいりました。
現場経験から得た知識をもとに磨き上げた施工技術はもちろんのこと、
皆様に安心してご依頼いただくために当社の土間工事には次の 3 つの特徴があります。

セメントの発塵や飛散を抑えた環境に優しい新時代の
セメントを使用しています。（高い発塵抑制効果）

※発塵量は 50CPM 以下
（比較的混雑した電車の中の発塵量を下回る数値と言われています。）

※写真引用元：麻生セメントホームページ https://www.aso-cement.jp/

施工従事者の方々の作業環境改善にも極めて有効

周辺環境の保全や作業環境の改善にも極めて有効
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単価目安：1ミリ 100円程度

ご質問は、株式会社か数までお問い合わせください。
Email: kakazu@kk-kakazu.co.jp

あらゆる地域で協力会社を備えており、
また、大面積の工事にも適応できる体制を整えております。

現場の状況により亀裂防止剤、減水材、樹脂などを豊富な知識を
もとに使い分け独自な配合で、モルタルの永遠のテーマクラック
ゼロを常に追求した施工に取り組んでおります。
その他、クラック防止のためバイブレーターでエアー抜きなど
ひと手間かけた工夫を加えた施工をしております。

創意工夫

問題解決状況判断

最後に、早いもので本年も残りわずかとなりました。
皆様には、本年も特別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。
今後とも、より一層尽力してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

全国で工事が可能。

臨機応変な対応 !

株式会社 か数

協力会社のネットワーク体制

か数の

特徴2
土間工事の

か数の

特徴3
土間工事の


